
1 cupolino termoformato a parete singola in policarbonato
2 vetro camera bassoemissivo 
3 telaio di supporto bianco
4 attuatore elettrico a catena 230VaC
5 copricordolo in pvc bianco
6	 profilo	in	alluminio	per	bloccaggio	guaina
7 guaina impermeabilizzante
8 coibentazione verticale
9 solaio in piano
10 cordolo esistente

Vista complessiva 
del dispositivo

TP#DOME PLUS 3
APRIBILE

A = Luce netta
B = A + 8 cm
C = Esterno cordolo: minimo (A+ 15 cm)
D = Esterno cordolo compresa coibentazione e
 impermeabilizzazione: massimo (A+ 14 cm)

DIMENSIONI

AD HOC

TP#DOME PLUS 3 APRIBILE
con cupola e velario in doppio vetro

FORMATI E COLORI PERSONALIZZABILI

ADATTO ANCHE  PER APPLICAZIONI CIVILI

✓
✓

ELEVATO COMFORT TERMICO

APERTURA CON MOTORE COMPATTO 
SENZA INGOMBRI DA BASCULAZIONE

✓
✓

ACCESSORI:
• Zanzariera	fissa
• Oscurante mobile
• Oscurante/zanzariera mobile

Lucernario composto 
dall’abbinamento di lucernario termoformato

 esterno colore opale e velario in vetro camera
 piatto interno, disponibile in diversi accoppiamenti

 di spessore, colore trasparente. 
Il telaio perimetrale è costituito da scatolare 

esterno in alluminio verniciato bianco e da scatolare interno 
in	PVC	bianco	rinforzato	con	profili	metallici.	

La tenuta del vetro avviene con sigillatura strutturale.

La fornitura è completa di un telaio di supporto  coibentato
	su	cui	è	incernierato	il	telaio	apribile	e	fissato	il	motore	a	catena.	

Se	il	fissaggio	è	previsto	su	un	cordolo	esistente,	la	fornitura	comprenderà	
adeguato	profilo	di	copertura.	I	fissaggi	sono	sempre	inclusi	e	la	progettazione	

in 3D ne assicura tipologia e numero adeguato per ogni applicazione.


